Anleitung zu dem Update

Update neue Materialien mit Laserbeschriftung:

Loschen Sie alle Dateien im Verzeichnis C:/Programme/CMS-Mark-WIN/Materials
Entpacken Sie die CMS UpDate Datei

Kopieren Sie die neuen Dateien *.mat in das Verzeichnis C:/Programme/CMS-Mark-
WIN/Materials.

Benennen Sie die Datei ToolLayer im Verzeichnis C:/Programme/CMS-Mark-WIN/Setup
Files um in altToolLayer.dat

Kopieren Sie dann die neue ToolLayer.dat nach C:/Programme/CMS-Mark-WIN/Setup Files

Starten Sie das Programm neu.

Jetzt kdnnen Sie die Software wie gewohnt verwenden.

TIP:

Sollten Sie Windows 7 einsetzen. Sie kdnnen die Software einfach in einen Offentlichen
Ordner (z.B. C:/Users/Public/CMS-Mark-Win) installieren.
Dann Funktioniert diese auch wie unter XP oder Vista.

ACHTUNG:
Es wird die Schriftart Swis 721 Lt BT(TT) bendétigt.
Diese in das FONTS Verzeichnis von Windows kopieren.

Die Datei ist im Verzeichnis xxxxx:\cms-markwin_V4\ unter folgendem Namen zu finden :
TTO0001M_



